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Nivel 1B 

El preprocesamiento de nivel 1B consiste en aplicar correcciones 

radiométricas idénticas a las del nivel 1A (igualación radiométrica) y 

geométricas. Los procesamientos geométricos consisten en corregir 

la imagen de las distorsiones internas causadas por las condiciones 

de captura de imagen (variación de la actitud del satélite, efecto 

panorámico, curvatura y rotación de la tierra, etc.). 

Precisión de localización 

La imagen permanece localizada con una precisión equivalente al 

nivel 1A, es decir en Spot 1 a 4, mejor que 350 m (1 ǰ*) y en Spot 5 

mejor que 30 m (1 ǰ*). Los errores de paralaje debidos al relieve no 

son tenidos en cuenta en el cálculo de estas precisiones de  

localización. 

Gama de productos SPOT Scene 

20 m color (escena completa) ð Meseta anatoliana, Turqu²a ð 01/09/2003  

Precisión de localización 

En los satélites Spot 1 a 4, los datos auxiliares (coordenadas del 

centro de la escena y de las cuatro esquinas) permiten localizar la 

imagen en el nivel de tierra con una precisión mejor que 350 m 

(1 ǰ*).  
En Spot 5, el nuevo sensor estelar, que ofrece un mejor  

conocimiento de la actitud del satélite, permite aumentar  

considerablemente la precisión de localización de las imágenes, que 

pasa entonces a 30 m (1 ǰ*). Los errores de paralaje debidos al 

relieve no son tenidos en cuenta en el cálculo de estas precisiones 

de localización. 

Uso 

Estos productos están dirigidos particularmente a los usuarios  

experimentados que utilizan software de procesamiento de imagen. 

Están, ante todo, destinados a las aplicaciones cartográficas y se 

utilizan para los procesamientos geométricos de la imagen: MDE 

(modelos digitales de elevaciones), ortorectificaci·n y todos los 

procesamientos radiométricos de precisión. 

2,5 m B&N (extracto de escena) ð Rio de Janeiro, Brasil ð 10/07/2004  

Uso 

Estos productos están dirigidos a los usuarios que necesitan un 

primer nivel de corrección geométrica. Están particularmente  

adaptados para mediciones geométricas (distancias, ángulos y 

superficies), para la fotointerpretación y los estudios temáticos. 

En este caso, el análisis es visual, asistido por ordenador o  

completamente digital. 
 

* La precisi·n de localizaci·n se eval¼a a partir de una estad²stica realizada sobre un gran 

número de escenas repartidas por todo el mundo y adquiridas desde septiembre 2003. 

Nivel 1A 

El preprocesamiento de nivel 1A consiste en corregir los errores 

radiométricos originados en las diferencias de  sensibilidad entre los 

detectores elementales del instrumento de captura de imagen 

(igualaci·n radiom®trica). No se aplica ninguna correcci·n  

geométrica. Se trata de un nivel de preprocesamiento cuasi-grueso. 
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Niveles de preprocesamiento  

y precisión de localización  

Precisión de localización 

Para una escena de altitud constante, la precisión de  

localización es la del nivel 1B, es decir, en Spot 1 a 4, mejor que 

350 m (1 ǰ*) y en Spot 5 mejor que 30 m (1 ǰ*).  

Uso 

Estos productos están dirigidos a los usuarios que desean  

asociar información geográfica de tipos y fuentes diferentes, y 

aplicar su propio procesamiento colorimétrico a las imágenes de 

nivel 2A a fin de extraer información específica. Teniendo en 

cuenta el error de localización, la imagen es directamente  

superponible a otras informaciones geográficas sobre la misma 

proyección cartográfica: vectores, cartas tipo raster u otras  

imágenes satelitales. 
 

* La precisión de localización se evalúa a partir de una estadística realizada sobre un gran 

número de escenas repartidas por todo el mundo y adquiridas desde septiembre 2003. 

Gama de productos SPOT Scene 

5 m color (extracto de escena) ð Liubliana, Eslovenia ð 18/12/2003  

Nivel 2A 

En el nivel 2A, la escena se rectifica en la proyección  

cartográfica estándar (UTM WGS 84), sin utilización de puntos 

de apoyo. Se trata de un producto de nivel inicial en la gama de 

los productos cartográficos. En Spot 1, 2, 3 y 4, la altitud de 

rectificación es constante sobre toda la escena; en Spot 5, se 

utiliza un MDE mundial con mallas de 1 km de lado. Las  

correcciones geométricas se basan en un modelo de  

remuestreo teniendo en cuenta las distorsiones debidas a las 

condiciones de captura de imagen y las transformaciones  

necesarias para transponer la imagen a la proyección  

cartográfica estándar UTM WGS 84. Este modelo se calcula 

sobre la base de los parámetros de la captura de imagen  

conocidos a priori (efemérides del satélite, actitud, etc.), sin 

provisión de mediciones exteriores. A petición, es posible optar 

por otras proyecciones cartográficas o por otras altitudes  

medias de rectificación. 

Notas: 
Todos los productos de la gama SPOT Scene se entregan por defecto en el formato DIMAP perfil SPOT Scene (excepto los SPOT Scene 2A  

2,5 m en color y 5 m en color entregados en perfil SPOTView). El formato antiguo (CEOS) se mantiene como opci·n para los productos  

Spot 1 a 4. 

El nivel de pretratamiento necesario para la ortorectificación es el nivel 1A, entregado por defecto en perfil SPOT Scene, que contiene los 

parámetros de toma de imagen (posición del satélite, efemérides, etc.) necesarios para este tratamiento geométrico. 
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